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Die Wanne ist im Grundriss veränderbar

Sekundenschnell
einsatzbereit

Kleines Packmass

Aller guten Dinge sind Drei!
OTTER

OTTEROTTER-Original
®
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OTTER-Original 

 
 

 

 

Standardgrössen OTTER-Original 

Wanne Typ D600 D800 D1000 D1500/400 D2000 
 Art.-Nr. 506.111 Art.-Nr. 508.111 Art.-Nr. 510.111 Art.-Nr. 515.111 Art.-Nr. 520.111 

Grundriss quadratisch 
- Länge A 
- Breite B 

 
600 mm 
600 mm 

 
800 mm 
800 mm 

 
1000 mm 
1000 mm 

 
1500 mm 
1500 mm 

 
2000 mm 
2000 mm 

Wandhöhe total C 
- fest D 
- weich E 

total 180 mm 
120 mm 
60 mm 

total 220 mm 
150 mm 
70 mm 

total 220 mm 
150 mm 
70 mm 

total 400 mm 
300 mm 
100 mm 

total 400 mm 
300 mm 
100 mm 

Auffangvolumen V 45 Liter 100 Liter 160 Liter 650 Liter 1'200 Liter 

Gewicht 2 kg 3.4 kg 4 kg 11.5 kg 14.8 kg 

Packmass LxBxH 300x250x110 mm 430x320x110 mm 520x340x80 mm 780x470x180 mm 1030x 480x180 mm 

Tasche Typ D600 D800 D1000 D1500/400 D2000 
- Bändchengewebe 
- Planenmaterial 

Art.-Nr. 506.002 
Art.-Nr. 506.001 

Art.-Nr. 508.002 
Art.-Nr. 508.001 

Art.-Nr. 510.002 
Art.-Nr. 510.001 

--- 
Art.-Nr. 515.001 

--- 
Art.-Nr. 520.001 

Unterlageplane Typ 1000 Typ 1000 Typ 1000 Typ 1500 Typ 2000 
schwarz Art.-Nr. 510.005 Art.-Nr. 510.005 Art.-Nr. 510.005 Art.-Nr. 515.005 Art.-Nr. 520.005 

Grösse 1200x1200 mm 1200x1200 mm 1200x1200 mm 1700x1700 mm 2200x2200 mm 

 

Sondergrössen OTTER-Original 

Wanne Typ D1250 D1500/230 D2200x1000 D2000/300 D2500x2000 D2500 
 Art.-Nr. 512.111 Art.-Nr. 515.023 Art.-Nr. 522.100 Art.- Nr. 520.030 Art.- Nr. 525.252 Art.- Nr. 525.111 

Grundriss 
- Länge A 
- Breite B 

 
1250 mm 
1250 mm 

 
1500 mm 
1500 mm 

 
2200 mm 
1000 mm 

 
2000 mm 
2000 mm 

 
2500 mm 
2000 mm 

 
2500 mm 
2500 mm 

Wandhöhe total C 
- fest D 
- weich E 

total 300 mm 
300 mm 

--- 

total 230 mm 
230 mm 

--- 

total 300 mm 
300 mm 

--- 

total 300 mm 
300 mm 

--- 

total 400 mm 
300 mm 
100 mm 

total 400 mm 
300 mm 
100 mm 

Auffangvolumen V 400 Liter 420 Liter 330 Liter 1'000 Liter 1'400 Liter 1'600 Liter 

Gewicht 8 kg 7 kg 11 kg 12 kg 18 kg 23 kg 

Packmass LxBxH 620x400x140 mm 770x370x160 mm 1000x470x100 mm 1030x 490x180 mm 1050x550x220 mm 1050x550x250 mm 

Tasche Typ D1250 D1500/230 D2200x1000 D2000/300 D2500x2000 D2500 
- Bändchengewebe 
- Planenmaterial 

Art.-Nr. 512.002 
Art.-Nr. 512.001 

--- 
Art.-Nr. 512.001 

--- 
Art.-Nr. 522.001 

-- 
Art.-Nr. 520.031 

--- 
Art.-Nr. 525.022 

--- 
Art.-Nr. 525.001 

Unterlageplane Typ 1500 Typ 1500 Typ 2500 Typ 2000 Typ 2500 Typ 2500 
schwarz Art.-Nr. 515.005 Art.-Nr. 515.005 Art.-Nr. 525.005 Art.-Nr. 520.005 Art.-Nr. 525.005 Art.-Nr. 525.005 

Grösse 1700x1700 mm 1700x1700 mm 2700x2700 mm 2200x2200 mm 2700x2700 mm 2700x2700 mm 

 

C 
D 

E 

Mehr als 
12'000 

verkaufte 
Wannen. 



 
OTTER-Original 

 
 

Rettungseinsätze 
 

Dekontamination 
 

Pannen 
 

Reparatur- und 
Wartungsarbeiten 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ernstfall-Einsätze 

 

 

 

 

 

Auslaufendes Dieselöl aus LKW-Tank 
 

Gefahrengut-Unfall auf der Autobahn A2 
 

Austritt von Ammoniak bei einer 
Kühlmaschine in einer Fabrikhalle 

 

 

 

 

 

 

LKW-Tank aufgeschlitzt 
 
Dekontamination nach Chemieereignis 

 

Austritt von Phosphor nach Unfall 
 
 

Materialien 
 

Konstruktion 
 

Beschläge und Verschlüsse 

Planenmaterial: Polyestergewebe 
beidseitig mit PVC-weich beschichtet, 

680 g / m². 

 

Grundstoffe aus Europa 
Herstellung in Europa 

 

Verarbeitung: Alle Verbindungen sind 
HF-Schweissungen. 

Die Wände sind 2-lagig, in der Mitte 
sind PVC-Platten eingeschweisst. 

 

Die OTTER-Original hat keine und 
braucht keine Beschläge und 
Verschlüsse. Darum ist sie auch 
sekundenschnell einsatzbereit. 

 

Chemische Beständigkeit 
 

Wartung 
 

Reparaturen 

PVC hat eine sehr gute chemische 
Beständigkeit. Bei wenigen Stoffen kann 
es zu Weichermacherverlusten 

kommen. 

 

Die Wanne ist nach jedem Einsatz auf 
mechanische Schäden und Weich-
macherverluste (Versprödung) zu 

prüfen. 

 

Reparaturen sind fachkundig 
auszuführen. Mit Heissluft oder Hoch-
frequenz werden Planenstücke (Flicke) 
angebracht. Die Planenflicke erhalten 
Sie bei uns. 

Das Aufkleben von Planenflicken ist 

nicht zulässig! 

 



 
Übersicht OTTER-Sortiment 

 
 

OTTER-Original 
 

OTTER-Cargo 
 

 OTTER-Subito  

   

 

   

 

   

- sekundenschnell einsatzbereit 
- hat keine Verschlüsse 
- 11 verschiedene Gössen 
- Wanne mit den meisten Einsätzen 

 - jede Seitenwand einzeln klappbar 
- doppelter Boden 
- einfaches Handling 
- sichere Verschlüsse 

 Jede Seitenwand lässt 
sich bis auf den 
Wannenboden 
drücken 

 

OTTER-Green 
 

OTTER-Box 
 

OTTER-Special 

 

     
 

vielseitig, einfach und günstig 

 

Drei Einsatzmöglichkeiten: 

EURO-Behälter    +    Schacht-    +    Auffang- 
  Abdeckung   wanne 

                

 

 

 
Auf Kundenwunsch 

 

OTTER-IBC Cargo 
 

OTTER-IBC Emergency   mit 3 Einsatzmöglichkeiten 

Logistiker-Wanne 
 

Unterziehplane Offener Behälter 1000l Wanne für IBC-Container 

 

 

  
 

- geringe Investition, grosser Nutzen 
- kleiner Platzbedarf 
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
- 3-lagiger Planenboden 

 - Plane 3.20 x 3.00m 
- kann unter Fahrzeuge 

gezogen werden 
- hat auf jeder Seite 

Befestigungshaken 

- stabiler Behälter 
- schnell einsatzbereit 
- einfach zu reinigen 

- Auffangvolumen von 
einem vollen IBC-
Container 

- Wanne lässt sich mit den 
Gurten anheben 

 

OTTER-Tubo 
 

OTTER-Dekon 
 

Hersteller: 

   

  

 
 

 

 

 
 

 

Acquaalta Schutzsysteme GmbH 

Mövenweg 19 

CH-8597 Landschlacht 

Mobile +41 (0)78 3140018 

www.acquaalta.ch 

info@acquaalta.ch 

Schlauchtrichter 
für Einsätze bei 
Leckagen an 
schwer zugäng-
lichen Stellen 
und überall 
dort, wo 
Wannen nicht 
eingesetzt 
werden können. 

http://www.acquaalta.ch/
mailto:info@acquaalta.ch

	Seite 1

